
4.2

4.2.1

Conforme tabelas de volume de corte (anexo)

Vicinal
Area da vicinal 

(m²)
PORTO SEGURO 145.398,40

SÃO BENTO 90.538,42

TOTAL 235.936,82

4.2.2

Conforme tabelas de volume de corte (anexo)

Vicinal
Volume de 
Corte (m³)

PORTO SEGURO 2.081,27
SÃO BENTO 1.801,88

TOTAL 3.883,15

L= 3.883,15 M3

#REF!

OBS:

OBS: Para o caso das vicinais com mais de um bota fora, o volume será divido pela quantidade de bota fora.

Vicinal Volume DMT Peso Específico (T/m³) Empolamento (25%)
PORTO SEGURO 2.081,27 x 7,500 x 1,6 x 1,25 = 4.580,93
SÃO BENTO 1.801,88 x 13,500 x 1,6 x 1,25 = 2.252,34
0 0,00 x 0,000 x 1,6 x 1,25 = 0,00

0 0,00 x 0,000 x 1,6 x 1,25 = 0,00

L= 6.833,27 TKM

Se o volume de corte for maior que o volume de aterro,  haverá a necessidade do transportar o volume de corte excedente para a área 
de bota-fora. Se o volume de aterro for maior que o volume de corte, não haverá o item de transporte do volume de corte, pois o 
mesmo será utilizado como aterro.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

#REF!

TERRAPLENAGEM

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

MUNICÍPIO/UF IGARAPÉ AÇÚ

OBJETO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

ENDEREÇO OBRA VICINAIS PORTO SEGURO E SÃO BENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONVÊNIO

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇÚ



4.2 TERRAPLENAGEM

MUNICÍPIO/UF IGARAPÉ AÇÚ

OBJETO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

ENDEREÇO OBRA VICINAIS PORTO SEGURO E SÃO BENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONVÊNIO

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇÚ

4.2.4

Vicinal Volume DMT Peso Específico (T/m³) Empolamento (25%)
PORTO SEGURO 2.081,27 x 7,500 x 1,6 x 1,25 = 19.511,93
SÃO BENTO 1.801,88 x 13,500 x 1,6 x 1,25 = 30.406,64

L= 49.918,57 M³xKM

4.2.5

OBS:

Vicinal Volume
PORTO SEGURO 26.225,69
SÃO BENTO 11.309,91

L= 37.535,60 M3

4.2.5.1

Vicinal Volume
PORTO SEGURO 26.225,69
SÃO BENTO 11.309,91

L= 37.535,60 M3

4.2.5.2

Vicinal Volume DMT Peso Específico (T/m³) Empolamento (25%)

PORTO SEGURO 26.225,69 x 7,500 x 1,6 x 1,25 = 245.865,84

SÃO BENTO 11.309,91 x 13,500 x 1,6 x 1,25 = 190.854,73

L= 436.720,57 M³xKM

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020(Transporte de Material da Jazida para o subleito)

Responsável Técnico

AREIA AMARELA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) - AQUISIÇÃO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Para o cálculo do volume da compactação do subleito, foi considerado o volume do "complemento de aterro" do quadro de volumes.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020(Transporte de Material da Jazida para o subleito)
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