
4.3

4.3.1

Vicinal Área da via Prof. Da via Volume
PORTO SEGURO 145.398,40 x 0,10 = 14.539,84
SÃO BENTO 90.538,42 x 0,10 = 9.053,84

L= 23.593,68 M3

4.3.2

OBS: Para o caso das vicinais com mais de uma jazida, o volume será divido pela quantidade de jazidas.
Vicinal Volume DMT Peso Específico (T/m³) Empolamento (25%)

PORTO SEGURO 14.539,84 x 7,500 x 1,6 x 1,25 = 136.311,00
SÃO BENTO 9.053,84 x 13,500 x 1,6 x 1,25 = 152.783,55

L= 289.094,55 M³xKM

4.3.3

Vicinal Volume
PORTO SEGURO 14.539,84
SÃO BENTO 9.053,84

L= 23.593,68 M3

Responsável Técnico

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO 
LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020(Transporte de Material da Jazida para o subleito)

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) - AQUISIÇÃO

REVESTIMENTO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO/UF IGARAPÉ AÇÚ

OBJETO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

ENDEREÇO OBRA VICINAIS PORTO SEGURO E SÃO BENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONVÊNIO

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇÚ
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