
4.4

4.4.1

Vicinal Comprimento Área Lados Volume
PORTO SEGURO 20.771,20 x 0,10 x 2,00 = 4.154,24
SÃO BENTO 12.934,06 x 0,10 x 2,00 = 2.586,81

L= 6.741,05 M3

4.4.2

OBS: Para o caso das vicinais com mais de um bota fora, o volume será divido pela quantidade de bota fora.
Vicinal Volume DMT Peso Específico (T/m³) Empolamento (25%)

PORTO SEGURO 4.154,24 x 7,500 x 1,6 x 1,25 = 38.946,00
SÃO BENTO 2.586,81 x 13,500 x 1,6 x 1,25 = 43.652,42

L= 82.598,42 M³xKM

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 
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4.4.3

Vicinal Quant. Comp. Total
PORTO SEGURO 2,00 x 9,00 = 18,00
SÃO BENTO 2,00 x 9,00 = 18,00

L= 36,00 M

4.4.4

Vicinal Quant. Comp. Total
PORTO SEGURO 1,00 x 9,00 = 9,00
SÃO BENTO 1,00 x 9,00 = 9,00

L= 18,00 M

4.4.5

Vicinal Quant. Comp. Total
PORTO SEGURO 1,00 x 9,00 = 9,00
SÃO BENTO 1,00 x 9,00 = 9,00

L= 18,00 M

4.4.6

Vicinal Comprimento Largura + folga Altura Volume
PORTO SEGURO 36,00 x 1,50 x 1,20 = 64,80
SÃO BENTO 36,00 x 1,50 x 1,20 = 64,80

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE  E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO  NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
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Obs: Conforme manual de drenagem do DNIT, o recobrimento do tudo deverá ser de no mínimo 60cm.

L= 129,60 M3

4.4.7

Vicinal Comprimento Largura + folga Altura Volume

PORTO SEGURO 36,00 x x 0,10 = 5,40

SÃO BENTO 36,00 x x 0,10 = 5,40

L= 10,80 M3

4.4.8

Vicinal
VOLUME 
ATERRO

VOLUME 
TUBULAÇÃO 

(Diam. 
Médio=0,8m)

VOLUME 
DE REAL

PORTO SEGURO = 64,80 18,0864 46,71

SÃO BENTO = 64,80 18,0864 46,71

L= 93,43 M3

Responsável Técnico

1,50

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_07/2019 (LASTRO PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
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